
Componentes

Montagem

A- Parafuso
ø5x60 (4x)

B- Bucha UX
ø8mm (4x)

C- Suporte (2x)

NívelTrena
Chave
Phillips

Furadeira com
Broca de 8mm

Martelo
Borracha

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)

25
Kg

Distribuídos
Uniformemente

Máxima
Supo rtável 

1° Passo: Fazer as marcações na parede na altura desejada utilizando o gabarito 
(incluso).Observar o correto nivelamento (nível não fornecido) prevendo o espaço 
necessário para a fixação do produto. Furar a parede com uma furadeira+broca de 
ø8mm (não fornecida).
2°Passo: Encaixar as Buchas (B) nos furos.
3°Passo: Fixar os Suportes (C) com os Parafusos (A) com o auxílio de uma chave 
philips (não fornecida).
4°Passo: Encaixar a Prateleira (1) através dos Suportes (C).

Prateleira 

Beton Resin
Partes do Produto

1 Prateleira (1x)
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1° Passo
2° Passo

3° Passo

4° Passo

A

A

GABARITO

C

Para maior facilidade, 
encaixar as prateleiras 
inclinando-as.

Sugerimos utilizar 
uma fita adesiva
para fixar o gabarito 
na parede.

B

Acompanha componentes para fixação em paredes de alvenaria e drywall. 
Limpeza:
Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
Cuidados:
Não utilizar produtos químicos ou abrasivos na limpeza. Evitar batidas.
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