
Partes do Produto

Produto Montado (1x)1

Brás
Prateleria 70 c/ 4 ganchos

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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B- Bucha Fischer
UX 8mm (2x)

A- Parafuso CP ø5x60 (2x)
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C- Gancho (4x)



(distribuidos uniformemente)
1) Furar a parede com a furadeira+ broca 8mm (não fornecida).

2)Encaixar as Buchas (B) nos furos e ?xar a prateleira com os parafusos (A) com o
auxilio de uma chave phillips (não fornecida).

3) Conectar a tomada (ou fazer a emenda do cabo).

Fixação da prateleira na parede

1) Fazer as marcações na parede na altura desejada e de acordo com a distancia
necessária, observar o correto nivelamento, observar também a localização da tomada.

Marcar Furação

690 mm

furo a fu
ro

1)Retirar o tampo da parte superior e colocar os ganchos.

2) Com o tampo ainda aberto é possível realizar a troca/instalação da lâmpada,
encaixando-a na entrada do conector. ( 1 Lâmpada led bilvolt 110/220V. 600mm )

F/N

FLâmpada Compatível com o
diagrama elétrico.!

Colocação dos ganchos e Instalação/Troca das Lâmpadas

E-GANCHO (4x)
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B- Bucha Fischer
UX 8mm (2x)

A- Parafuso CP ø5x60 (2x)
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BRÁS CONJUNTO C/ BASE 
E 2 PRATELEIRAS 70
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Modelos de composição:
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