CELE4486 - KLJ&CMO - 31/05/16 - F1/4 - REV.0

Celula

Estante 44x86cm

y

4 Bem-vindo

~

A Tok&Stok traz até vocé solugdes praticas de design com manuais de montagem e
instalagao detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustracoes.

Preservar este documento € essencial para a adequada manutencgao de seu mével,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000
Horario de atendimento: segunda a sabado das 8h as 18h.

Recomendacgées

Para a montagem deste produto, sdo necessarias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas maximas suportaveis, quando houver, conforme o desenho
esquematico no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidéncia de luz estéo sujeitas a alteracdes de
tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqiiente pode amenizar
esta ocorréncia.

Algumas pinturas novas, embora atéxicas, podem apresentar odores. Para
ameniza-los, mantenha o mével em local arejado por aproximadamente trés dias.

Manutencéao e Limpeza
Pano levemente umedecido com agua, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

Vs

Abaixo sinalizadas, as ferramentas nao fornecidas mas necessarias para a
montagem do produto.
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Furadeira com Phili
Broca de 8mm lips Martelo Escada
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Partes do Produto
@ Lateral Esquerda / Direita (2x)

@ Divisio /Prateleira (3x)

N\

Componentes
=
A- Cavilha B- Sapata (4x)

@6x30 (12x)

AR

o=
C- Prego

@10x10 (4x)

D- Tapa furo E- Parafuso F- Parafuso de
@12mm (12x) @5x50 (12x) Unido (2x)
Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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medidas em mm
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Pré-Montagem

detalhe 1

detalhe 1

o Montagem
M)
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E- Parafuso

@5x50 (6x)

o

@12mm (6x)
-

detalhe 2

-

D- Tapa furo e

'\ detalhe 2
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E- Parafuso

@5x50 (6x)

G

-

D- Tapa furo
@12mm (6x)

-

-

detalhe 2

detalhe 2

e Fixacao da sapata
(Caso a utilizagao seja apoiada no chao)

£

B- Sapata (4x)
— 7

U —
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C- Prego
@10x10 (4x)
- 77

detalhe 3

detalhe 3

-

Fixacao da Estante na Parede
g aTEN AO: \

Para uso composto com a
CELULA ESTANTE CAIXA
40X40 (vendida separadamente):
A composigido com a caixa é
possivel nos nichos livres, ou
seja, nos quais ndo possuem a
intervencéo dos componentes
Mg& /

Componente (vendido separadamente)

VAN

As buchas servem
para fixagédo em
parede de alvenaria
e gesso.

7
LESTEN

G- K|t de Fixagao
na Parede (2x)

Fixar os suportes “G” do Kit para Fixagao (vendido separadamente) na face interna
das Laterais (1) com os parafusos que o acompanham, conforme detalhe 4.

Com uma furadeira com broca de @8mm (n&o fornecidas), fazer os furos na parede €
encaixar as buchas plasticas, conforme detalhe 5.

Fixar o Nicho na parede com os parafusos do Kit para Fixacao (vendido
separadamente), conforme detalhe 6.

Em seguida, encaixar as Capas dos Suportes “G”, conforme detalhe 7.

IMPORTANTE!!! A empresa nao se responsabilizara por acidentes decorrentes
da ndo observancia dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

i LI

detalhe 4 detalhe 6
G
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% 1 @8mm G
6 cm
detalhe 5 detalhe 7
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(o em , N . . . . ™
Uniao de Médulos Opcéo com caixa somente apoiada no chéo.
Para a Unido de Mdédulos, fazer furos passantes nas Laterais (1) com uma furadeira
com broca de 5mm, fixando-as com os Parafusos de Unido (F), conforme detalhe 8.

Utilizar um calgo ou sarrafo para ndo danificar as pecas.
Obs.: Na juncéo de duas estantes, sobrardo Parafusos de Unido (G), os mesmos
devem ser guardados para futuras juncgoes. —
(@)
F
- .
— CELULA ESTANTE CAIXA 40X40
o (vendido separadamente)
detalhe 8 O - O
@ ENCAO: \
Para uso composto com a
....... CELULA ESTANTE CAIXA
detalhe 8 40X40 (ver]di~da separada_men’te):
A composicdo com a caixa é
possivel nos nichos livres, ou Y )
seja, nos quais nao possuem a
intervencao dos componentes - ~
= = Qo kit de fixacao. / .
Capacidade de Carga
(distribuidos uniformemente)
HORIZONTAL INCLINADA VERTICAL
© £ 5]
60 mm 60 mm ©
-i L L
2) 2) o
& Fe | g
R @ _
4 £
o
Nesta opgdo a CELULA CAIXA 40x40 (vendida separadamente) nio podera ser
utilizada, pois elas ndao encaixardao no nicho devido as chapas de fixagao.
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