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pano umedecido 
com água seguido 

de pano seco

não utilizar químicos 
ou abrasivos 
na limpeza 

evitar batidas 
e contato com 

objetos cortantes

pessoas necessárias 
para montar 

o produto

grau de 
dificuldade

tempo de montagem
aproximadamente

25min

partes do
produto

Trave (8x)

Base (2x)

Tampo (1x)

1

2

Suporte Tampo (2x)3

4

Travessa (1x)5

1

1

1
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3
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5

2
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ferramentas necessárias
(não fornecidas) pré-montagem

Componentes

chave phillips parafusadeiramartelo de borracha

C-Moldado adesivo (4x) D- Sapata Plástica (8x)

D- Sapata Plástica (8x)

A- Parafuso
4,5 x 50 (35x)

B- Tapa Furo (32x)
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1 2

A- Parafuso A- Parafuso
ø4,5x50 (16x) ø4,5x50 (16x)

Alinhar as 2 peças de forma 
que o topo fique plano

posição correta 
peça 2
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2

(2x) (2x)

parafusar 
alternado

B- Tapa Furo (16x) B- Tapa Furo (16x)

A+B

A+B

A+B
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A- Parafuso
ø4,5x50 (3x)C-Moldado adesivo (4x)
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5
Kg por prateleira
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