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Dreamer

Cabeceira Casal /Queen

4 Bem-vindo

~

A Tok&Stok traz até vocé solugdes praticas de design com manuais de montagem e
instalacao detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustragoes.

Preservar este documento € essencial para a adequada manutencgéo de seu movel,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000
Horario de atendimento: segunda a sabado das 8h as 18h.

Recomendagodes

Para a montagem deste produto, sdo necessarias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Partes do produto protegidas da incidéncia de luz estao sujeitas a alteracdes de
tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqiente pode amenizar
esta ocorréncia.

Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecido que soltem
tinta.

Manutengao e Limpeza

Para limpeza diaria: utilizar sabdo neutro com esponja umedecida e remover o
excesso com pano umido; secar em ambiente arejado.

Para manchas: Utilizar pano umedecido em produto multiuso, friccionar levemente e
remover excesso com pano umido.

*Nunca utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas nao fornecidas mas necessarias para a
montagem do produto.
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Martelo Furadeira com | Chave
Borracha Martelo Broca de 8mm | Fenda Trena Nivel
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[ Partes do Produto

© Encosto (1x)

Componentes
A- Bucha Fischer B- Parafuso C- Chapa de Fixagao (2x)
UX @8mm (4x) 2"x40 (4x)

* Os componentes A e B encontram-se fixados na parte traseira do encosto.
&
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9 Furar a parede nos locais marcados com uma furadeira + broca de 8mm (nao

fornecida).
Encaixar as buchas (A) nos furos - (detalhe 1).
Fixar as Chapas (C) com os Parafusos (B) - (detalhe 2).

detalhe 2

-

o Fazer a marcagéo utilizando o gabarito abaixo.

Observar o correto nivelamento (nivel ndo fornecido), prevendo o espaco
necessario para a fixagéo do produto.

Atencao:

As abas das chapas deverao ficar para cima.
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Encosto

A empresa nao se responsabilizara por acidentes decorrentes da nao
observancia dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.
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