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‘Gourmet

Moédulo Inferior 80 ¢/ 3 Gavetas

4 Bem-vindo

~

A instalagéo elétrica e hidraulica é responsabilidade
do cliente. Indicamos a contratacdo de um profissional.
Pias e Componentes Hidraulicos vendidos separadamente.

Este produto acompanha cera
para a manuteng&o.

Veja instrugdes no rétulo da
embalagem.

TOK&STOK

www.tokstok.com.br

0

A Tok&Stok traz até vocé solugdes praticas de design com manuais de montagem e
instalagao detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustracoes.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutencao de seu mével,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000
Horario de atendimento: segunda a sabado das 8h as 18h.

Recomendacgées

Para a montagem deste produto, s&o necessarias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas maximas suportaveis, quando houver, conforme o desenho
esquematico no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidéncia de luz estao sujeitas a alteracdes de
tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqliente pode amenizar
esta ocorréncia.

Algumas pinturas novas, embora atoxicas, podem apresentar odores. Para
ameniza-los, mantenha o mével em local arejado por aproximadamente trés dias.

Manutencao e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com alcool, seguido de pano seco.

Tecidos: aspirador de pé ou escova com cerdas macias. Demais informacdes na
etiqueta costurada ao produto.

Metais cromados: Flanela seca.

Madeiras, metais pintados, couros: pano levemente umedecido com agua, seguido
de pano seco.

*Nunca utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas nao fornecidas mas necessarias para a
montagem do produto.
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Furadeira com Furadeira com

Broca de 8mm | Chave de Broca de 6mm
para alvenaria |Boca de xxmm | Trena Nivel Escada para madeira
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[ Partes do Produto

@ Para ambiente sem Rodapé

medidas em mm

e N
- Nesta situagao os Pés (2) e (3) [m
0 Armario (1x) devem ficar alinhados com o fundo
9 Pé Esquerdo (1x) do modulo. E- Parafuso
D- Sapata (4x) )\ @7x80mm (4x) )
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Componentes Para ambiente com Rodapé . .
e Nesta situacao os Pés (2) e (3) [m
W o 22 devem ser fixados invertidos e E- Parafuso
A- Bucha @8mm (2x) B- Arruela (2x) C- Parafuso ficar recuado do fundo do mdédulo. B7x80mm (4x)
@5x70mm (2x) > <
& [Py ey L
H- Chave Allen
D- Sapata (4x) E- Parafuso F- Parafuso de 4mm (1x)
@7x80mm (4x) Unido (2x) N g
E H- Chave Allen o
G- Lata de Cera (1x) 4mm (1x) 3
Utilizar a régua abaixo para medir os componentes. g
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Fixagcao do Médulo na Parede
© e

C- Parafuso
B- Arruela (2x) | gi5x70mm (2x)

A- Bucha @8mm (2x)

Depois de nivelar e
fixar o Médulo na
parede, ajustar as
Sapatas para que
apoiem firmemente.

\_

Broca

@8mm
(alvenaria)

Fixagéo do Tampo de Inox (vendido separadamente)

A\

Retirar as Gavetas do Mdédulo
para este procedimento

Gabarito e parafusos acompanham o Tampo de inox

N

Fixagao do Tampo de Madeira (vendido separadamente)

Os detalhes de montagem
estdo no Manual do Tampo.
Componentes para
fixagdo acompanham
o tampo.

%

o Uniao de Moédulos (vendido separadamente)

Destrave as corredicas e
retire as gavetas.

_ Destravar

AN

Como tirar
as gavetas

TOK&STOK
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Alinhar os Armarios e fazer
um unico furo passante
pelas duas laterais, em
cada posicao.

Atencgao!

Antes de fazer a furagao
verificar nos armarios se
os furos estao livres.

Broca
@6mm
(madeira)

Como encaixar
as gavetas

-
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F- Parafuso de
Unido (2x)

[ Capacidade de Carga

TOK&STOK
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