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4 . N
4 ) Bem-vindo
G o u r m et A Tok&Stok traz até vocé solugdes praticas de design com manuais de montagem e
instalagdo detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
. produtos.
Infe rior Ca nto 1 00 1 Porta Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e

componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustracdes.
Preservar este documento € essencial para a adequada manutencéo de seu movel,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000
Horario de atendimento: segunda a sabado das 8h as 18h.

Recomendacgées

Para a montagem deste produto, sdo necessarias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas maximas suportaveis, quando houver, conforme o desenho
esquematico no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidéncia de luz estéo sujeitas a alteracdes de
tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso frequiente pode amenizar
esta ocorréncia.

Algumas pinturas novas, embora atéxicas, podem apresentar odores. Para
ameniza-los, mantenha o mével em local arejado por aproximadamente trés dias.

Manutencéao e Limpeza
Pano levemente umedecido com agua, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

*GOURMET TAMPO MADEIRA 100

(vendido separadamente)

Abaixo sinalizadas, as ferramentas nao fornecidas mas necessarias para a
montagem do produto.
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Este produto acompanha cera
para a manutengdo.
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N . .
Partes do Produto @ Para ambiente sem rodapé e B
0 . Nesta situacéo os pés (2) e (3) ficam |: AN
Armario (1x) alinhados com o fundo do médulo. E- Parafuso
9 Arremate frontal (1x) \_ 27x80mm (4x) )
9 Pé esquerdo (1x) ;- 2
O Pé direito (1x) A <@
9 Rodatampo (1x)
/ \_D- Sapata (4x) )
A
NOS sl @
@y ' :
3
Componentes L _@
\_piso_~
@ D=
A- Bucha Fischer B- Arruela (2x) C- Parafuso
UX o8mm (2x) @5x70mm (2x) ® Para ambiente com rodapé - N
Ujmxﬁmw @& Nesta situacao os pés (3) e (2) sdo [m
E. Paraf 5 fixados invertidos e ficam recuados E- Parafuso
D- Sapata (4x E- Parafuso - araiuso do fundo do médulo. 27x80mm (4x
pata (4x) 7x80mm (4x) 04,5x35 (2X) N (4x) J
’ﬂ 5 S e N
G- Chapa de H- Parafuso CHT I- Parafuso C
Uni&o (3x) 23,5x16 (6x) @4,5x25 (4x)
D- Sapata (4x)
- J
g
J- Parafuso K- Lata de L- Chave Allen
3x16 (8x) Cera (1x) 4mm (1x)
ol @
o
Utilizar a régua abaixo para medir os componentes. 8
c o o o 2 9 o o o 8
o ~ AN ™ < Yo} © N~ (ce] » ~ ;
piso
medidas em mm Y,
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© Invertendo a abertura da Porta )
Soltar os Parafusos dos Calgos das dobradigas e retirar a porta, conforme detalhe 1.
Girar a porta e fixaros calgos nos pré-furos da lateral esquerdado médulo. Fazera
regulagem conforme os detalhes 2, 3 e 4.

detalhe 3

detalhe 1 detalhe 2 detalhe 4

O Fixando o Arremate Frontal - Porta no lado esquerdo. h

Para fechar o armario é preciso colocar o arremate Frontal (2) no lado oposto
da porta. Alinhar o arremate com a lateral do armario (detalhe 5).
Fixar o Arremate com os Parafusos @4,5x25 (l) e Parafusos @3x16 (J).

/ K
e
G|

|- Parafuso C
24,5x25 (4x)

J- Parafuso
3x16 (8x)

detalhe 5

Fixando o Arremate Frontal - Porta no lado direito.

Para fechar o armario é preciso colocar o arremate Frontal (2) no lado oposto
da porta. Alinhar o arremate com a lateral do armario (detalhe 6).
Fixar o Arremate com os Parafusos @4,5x25 (I) e Parafusos @3x16 (J).

@y

J- Parafuso
3x16 (8x)

@W

|- Parafuso C
24,5x25 (4x)

detalhe 6
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(5 ) Fixacdo do Armario na parede

©
A- Bucha Fischer
UX @8mm (2x) B- Arruela (2x)

sy

C- Parafuso
@5x70mm (2x)

Depois de nivelar e
fixar o Armario na
parede, ajuste as
Sapatas para que
apoiem firmemente.

o Fixagéo do Tampo de madeira (vendido separadamente)

Os detalhes de montagem
estdo no Manual do Tampo.

G- Chapa de
Unido (3x)

o T]

J

H- Parafuso CH
3,5 x 16 (6x)
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© Uniso de Médulos

Furar a lateral do armario a 21mm do quadro frontal, conforme detalhe 7.

21mm

I \

M

detalhe 7

q

(O

F- Parafuso P
4,5x35 (2x)

N
\ N
e __ax

ol

Broca
@4mm
(madeira)

Capacidade de Carga
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