
Central de atendimento: 0800 200 8000
Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.
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Opção de montagem à esquerda

Opção de montagem à direita



A- Bucha Fischer
UX ø8mm (4x)

B- Parafuso
ø5x70mm (4x)

G- Parafuso P
ø4,5x25mm (4x)

C- Arruela (4x)

D- Puxador (1x)
+ Parafuso M5x50 (2x)

E- Gancho (4x)

Suporte Maior (1x)

Suporte Menor (1x)

Definir lado de uso1

Para girar o armário, retirar os parafusos que
fixam o suporte, a caixa de iluminação e o 
interruptor.

Para girar o armário, retirar os parafusos que
fixam o suporte, a caixa de iluminação e o 
interruptor.

A peça vem montada à esquerda, para inverter o lado, seguir passo abaixo.
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2 3

4

D- Puxador (1x)
+ Parafuso M5x50 (2x) E- Gancho (4x)

Girar o armário, parafusar novamente o suporte, 
a caixa de iluminação e o interruptor.

Marcação da Parede
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A- Bucha Fischer
UX ø8mm (4x)

B- Parafuso
ø5x70mm (4x) C- Arruela (4x)
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G- Parafuso P
ø4,5x25mm (4x)

10
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União de Módulos (quando necessário)

Para trocar a lâmpada
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