Hidri

Nicho Superior 22cm com 2 Prateleiras

Pessoas Necessarias
para Montagem

>
>
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Ferramentas Necessarias
(Nao Fornecidas)

)

1 pessoa

Mﬁk

Borracha

Chave
Phillips

~5

Furadeira com
Broca de 8mm

: ATENGAO

' 1-Ler e observar atentamente toda a instrugao antes de iniciar a montagem.
. 2- A montagem do produto devera ser feita em uma superficie limpa e plana.:
: Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chdo a fim de n&o danificar o:

: produto.

+ 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
' 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
: 5- Observar as cargas maximas suportaveis conforme o desenho esquematico.

:LIMPEZA

+ 1-Pano levemente umedecido com agua, seguido de pano seco.

2- Nao utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

TOK&STOK

www.tokstok.com.br

Partes do Produto

o o o

1- Tampo/Base (2x)

7
2

2- Prateleira de Vidro (2x)

—

5- Régua Mdédulo (1x)

Componentes

A- Cavilha @8x30 (12x)

i

D- Tambor (4x)

>

G- Suporte de Prateleira
com Silicone (8x)
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3- Lateral (2x) 4- Fundo de
Fechamento (1x)
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6- Régua Parede (1x)

B- Minifix (4x) C- Tampa Adesiva (4x)

0 [ (3)

E- Bucha 8mm (2x) F- Parafuso @5x50 (2x)
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H- Saché de Cola (1x)
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Pré-Montagem

@ Encaixar as Cavilhas (A) com Cola (H) nas Laterais (3) e na Régua Médulo (5), conforme detalhe 1.
Fixar os Minifix (B) no Tampo/Base (1), conforme detalhe 2.
Encaixar os Suportes de Prateleira (G) nas Laterais (3), conforme detalhe 3.

detalhe 2

:

detalhe 3
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Montagem

@ Passar um pouco de cola nas cavilhas da Régua Médulo (5) e encaixa-la nas
Laterais (3). Observar atentamente o correto posicionamento das pecgas.

@ Encaixar o Tampo (1) nas Laterais (3), fixando-o com os Tambores (D), conforme
detalhe 4. Observar atentamente o correto posicionamento das pegas.

detalhe 4

Encaixar e girar os Tambores
(D) em sentido horario.
Encaixar as Tampas
Adesivas (C) nos Tambores

(D).

Montagem

© Encaixar o Fundo de Fechamento (4) nas ranhuras das Laterais (3) e do Tampo

(1).

9 Encaixar a Base (1) nas Laterais (3), fixando-a com os Tambores (D), conforme

detalhe 4.
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Fixacao na Parede Montagem

@ Fazer as marcacdes na parede observando a medida entre furos indicada abaixo @ Coloque as Prateleiras de Vidro (2) sobre os suportes.
e o correto nivelamento. Prever o espago necessario para a fixagao.
Furar a parede com uma furadeira+broca de 8mm (ndo fornecidas).
Encaixar as Buchas (E) nos furos.
Fixar a Régua (6) na parede com os Parafusos (F) e com uma chave phillips (ndo
fornecida) . Em seguida, encaixar o movel certificando-se que esteja seguro
antes do uso.
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IMPORTANTE!!! A empresa nao se responsabilizara por acidentes
decorrentes da nao observancia dos passos acima e nem pela fragilidade
daparede.

Parede

LS

N

Capacidade de Carga

@ Observar as cargas maximas suportaveis conforme o desenho esquematico.
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Sugestdes de Modulagdes (Modulos, cuba e kit hidraulico vendidos separadamente).

(1x) Hidri Armario com Espelho (1x) Hidri Armario com Espelho (1x) Hidri Armario com Espelho (2x) Hidri Armario com Espelho

(1x) Hidri Nicho Superior (2x) Hidri Nicho Superior (2x) Hidri Nicho Superior (2x) Hidri Nicho Superior

(1x) Hidri Bancada para Cuba 80 (1x) Hidri Bancada para Cuba 80 (1x) Hidri Bancada para Cuba 160 (1x) Hidri Bancada Dupla para Cuba 160
(1x) Hidri Modulo Inferior 1 Gaveta (1x) Hidri Modulo Inferior 1 Gaveta (2x) Hidri Médulo Inferior 1 Gaveta (2x) Hidri Médulo Inferior 1 Gaveta

(1x) Hidri Armario com Espelho (2x) Hidri Armario com Espelho (1x) Hidri Armario com Espelho
(2x) Hidri Bancada 80 (2x) Hidri Nicho Superior (2x) Hidri Nicho Superior
(1x) Hidri Bancada para Cuba 80 (1x) Hidri Bancada 80 (1x) Hidri Bancada para Cuba 160
(1x) Hidri Médulo Inferior 1 Gaveta (1x) Hidri Bancada para Cuba 80 (1x) Hidri Bancada 160

(

2X) Hidri Modulo Inferior 1 Gaveta MGR-23/01/09-F5/5
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