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Indoor

Buffet /Armario 4 Portas e 2 Gavetas

-
-

4 Bem-vindo

\

A Tok&Stok traz até vocé solugbes praticas de design com manuais de montagem e
instalacao detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustracdes.

Preservar este documento é essencial para a adequada manuteng¢éo de seu movel,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em casos de duvidas, o setor de Contact Center atende pelo 0800 70 10 161 de
segunda a sexta, das 9:00h as 20:00h, e aos sabados, das 9:00h as 18:00h. Ha
canais de comunicagédo também no site www.tokstok.com.br.

Recomendacgodes

Para a montagem deste produto, € necessarial pessoa.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas maximas suportaveis, quando houver, conforme o desenho
esquematico no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidéncia de luz estéo sujeitas a alteracdes de
tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqliente pode amenizar
esta ocorréncia.

Algumas pinturas novas, embora atoxicas, podem apresentar odores. Para
ameniza-los, mantenha o mével em local arejado por aproximadamente trés dias.

Manutencao e Limpeza
Pano levemente umedecido com agua, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas nao fornecidas mas necessarias para a
montagem do produto.
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Martelo Chave ]
Borracha Phillips Parafusadeira
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4 Partes do Produto

@ Tampo (1x)

9 Lateral Esquerda (1x)
9 Lateral Direita (1x)
9 Base(1x)

Q Lateral de Gaveta (4x)

0 Traseiro de Gaveta (2x) @ Base Central (1x)

@ Prateleira (4x) (P Porta Esquerda Inf. (1x)
@ Frente de Gaveta (2x) @Porta Direita Inf. (1x)
QDiviséria Inferior (1x) @ Travessa frontal (1x)

@ Divisoria Superior (1x) @Fundo de Gaveta (2x)
@ Rodapé de Apoio (1x) @ Fundo (2x)

@Porta Esquerda Sup. (1x)

®Porta Direita Sup. (1x)

\

/Componentes

A- Cavilha
@6x30 (36x)

mw

E- Parafuso
24,5x16 (70x)

N7

I- Cola (1x)

W=

M- Suporte p/
Prateleira (16x)

(-

Q- Tapa Furo
Adesivo @12 (2x)

B- Minifix
@6,3x11(26x)

@)ﬁ:@?

F- Parafuso
J4,5x20 (8x)

N- Espacador de
Corrediga (4x)

R- Fixador de
Fundos (12x)

G- Conj. Corredica
da Lateral
350mm (4x)

K- Calgo 8mm p/
Dobradica (8x)

O- Cantoneira (2x)

P

S- Haste Dupla (2x)

Q-))\W)))))\))))))\))))))‘

D- Parafuso
@5x50 (2x)

SN

H- Corredica
da Gaveta
350mm (4x)

F”

L - Dobradica (8x)

()

P- Tapa Furo
Adesivo @18 (34x)

o
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Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

o
0

70
80

medidas em mm

90
100

J
TOK&STOK



INDBA4P 118 - KLJ&CMO - 26/04/18 - F3/6 - REV.0

( Pré N
Pré-montagem i detalhe 2
detalhe 2 yetalhe 1 detalhe 2 detalhe 6 . detalhe 1

g } 6 detalhe 3 » )

detalhe 1

detalhe 2

- detalhe PR detalhe 1
Desmontar os Trilhos (
Telescépicos abaixando

a trava conforme detalhe
Y detalhe 8

a

detalhe 5

detalhe 1

\ detalhe 2

4/-‘ detalhe 4
detalhe 8 detalhe 3 —\

- detalhe 2
S detalhe 9
5 detalhe 4 ‘

3° furo
parte traseira

Y detalhe 2 detalhe 3 detalhe 4 detalhe 5 detalhe 6 detalhe 7 detalhe 8 detalhe 9 detalhe 10 )
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C- Tambor
@15 (8x)

Adesivo @18 (8x)

/N

Dica: se necessario,
utilizar a propria embalagem
para proteger as pecas.

-
P- Tapa Furo

detalhe 11

detalhe 11

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horario

Frente voltada
para baixo

% - oy
C- Tambor P- Tapa Furo E- Parafuso
@15 (4x) Adesivo @18 (4x) | | 4,5x16mm (2x)

detalhe 11

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horario

Frente voltada
para baixo

D- Parafuso
5x50mm (2x)

(-
Q- Tapa Furo

Adesivo @12 (2x)

detalhe 12

detalhe 13

Frente voltada
para baixo

TOK#STOK
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i

C- Tambor
@15 (4x)

mw

E- Parafuso

4,5x16mm (2x)

-
P- Tapa Furo
Adesivo @18 (4x)

detalhe 11

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horario

»mw

E- Parafuso
4,5x16mm (12x)

R- Fixador de
Fundos (12x)

detalhe 14

detalhe 14

C- Tambor
15 (6x)

P- Tapa Furo
Adesivo @18 (6x)

detalhe 11

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horario

¢ J—

»mv

E- Parafuso
4,5x16mm (12x)

— - 7

=

i

C- Tambor
@15mm (8x)
- J

-

-

P- Tapa Furo
\Adesivo @18 (8x)

4 \
H- Corredica da
\Gaveta 350mm (4x)

detalhe 15

detalhe 11

detalhe 15

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horario

TOK&STOK
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-

Como encaixar
as gavetas

Como tirar
as gavetas

Ajuste das Portas

PORTA PORTA
PORTA
t% 1
AJUSTE DE ALTURA AJUSTE INTERNO AJUSTE DE PROFUNDIDADE

AN

N :/T\\\

detalhe 16

detalhe 15

/

g
Capacidade de Carga

(distribuidos uniformemente)

e B
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