
Pano levemente umedecido 
com água, seguido de pano 

seco.

2 20min

aproximado
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Tampo / Prateleira (2x)

Base com Pré marcação (1x)

Lateral Esquerda (1x)

Travessa Traseira (3x)

Lateral Direita (1x)carrinho
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ferramentas necessárias
(não fornecidas)

chave philips martelo de borracha parafusadeira

componentes
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A - Cavilha Ø8x30 (21x)  

C - Parafuso Minifix (18x)  

F - Rodízio (4x)  

D - Tambor Minifix (18x)  

B - Parafuso Ø3,5x14 
Cabeça Chata (16x) 

E - Cavilha Trava (6x)  

1

(2x)

5

A

A A

A

A

A

A

(3x)

2

C

C

C

C

C

C

C

C

3

C

C

C

C

C

C

4

A

A

E

E

A

A

A

A

A



IN
V

E
R

C
A

R
5

0
 -

 K
L
J 

- 
2
2
/0

3
/2

1
 -

 F
3
/4

 -
 R

E
V

.0

 2

 3

 4

 5

D - Tambor Minifix (2x)  D - Tambor Minifix (6x)  

D - Tambor Minifix (6x)  D - Tambor Minifix (2x)  
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por
prateleira
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F - Rodízio (4x)  

B - Parafuso Ø3,5x14 
Cabeça Chata (16x)
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