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Leme

FSC

www.fsc.org

100%

Madeira proveniente
de florestas com
boa gestéo florestal

FSC® C022463

O mével descrito neste manual
possui certificagcdo FSC.

Mesa Centro/Lateral 92x58cm

Recolher apés o uso;

guardar em ambiente coberto
Recomenda-se manutengdes;
vide manual de instrugdes.

~

Bem-vindo

A Tok&Stok traz até vocé solucdes praticas de design com manuais de montagem e instalagao
detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e componentes, bem
como a leitura dos passos e suas ilustragdes.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutengédo de seu mével, o que
engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000
Horario de atendimento: segunda a sabado das 8h as 18h.

RECOMENDAGOES:

Os produtos Tok&Stok em madeira, produzidos para o uso em area externa, oferecem
qualidade e durabilidade. Entretanto, o prolongamento de suas caracteristicas originais
depende de cuidados como manutengao e limpeza frequentes. O envelhecimento natural como
perda de brilho e mudanga progressiva de tonalidade e o aparecimento de fissuras, ndo
comprometem o desempenho do moével. Estas caracteristicas naturais, sdo provocadas pela
variagao de temperatura e pela exposicéo direita a agéo do sol e da chuva. Quanto mais tempo
exposto a estas condigbes, mais rapido sera o processo. Vale lembrar que nenhuma destas
caracteristicas interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resisténcia do produto e,
portanto ndo configuram defeito. Para aumentar a vida util de seu moével a Tok&Stok retine uma
série de dicas, como:

- ndo submeté-lo a produtos quimicos ou abrasivos;

-recolhé-lo sempre que possivel;

- apertar seus parafusos periodicamente;

- Guardar o manual de montagem que acompanha o produto para futuras consultas. Observar
as cargas maximas suportaveis, quando houver, conforme desenho esquematico no final do
documento.

Sugere-se a manutencgdo para renovagao do acabamento da madeira entre 3 e 9 meses;
dependendo das condigbes geograficas e do local exposto.

Indicamos o stain incolor da marca Sayerlack para prote¢cdo da madeira.

As demais reaplicagcdes podem ser realizadas anualmente.

Reaplicar o Stain conforme segue o passo a passo abaixo:

- Remover aspereza e impurezas com lixa gréo 400.

- Remover o p6 do lixamento com um pano seco.

- Aplicar a mistura do Stain com uma flanela e, em seguida, remover o excesso com pano limpo.
- Aguardar 48 horas para a secagem.

Limpeza:
Pano levemente umedecido com agua, seguido de pano seco.
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Partes do Produto

© P 1()
© Pé 2 (2x)
@® Assento Montado (1x)

Componentes

B- Arruela (8x)

A- Parafuso 7x90 (8x)
Cabeca 13
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C- Chave Allen M4 (1x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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o Fixacdo dos Pés .
N Capacidade de Carga

(distribuidos uniformemente)

A - Parafuso 7x90 (8x)
Cabeca 13
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