
Pano levemente umedecido 
com água, seguido de pano 

seco.

2 40min

aproximado

baú 70 CM x 35 CM

partes do produto

Tampo (1x)

Base (1x)

Lateral direita (1x)

Lateral esquerda (1x)

Fundo (1x)

Frente (1x)

Travessa (2x)

Pés (4x)
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ferramentas necessárias 
(não fornecidas)

martelo de borracha

Componentes

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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Pré-Montagem

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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A- Cavilha 8x30 (12x) B- Minifix (10x) C- Tambor (10x)

E- Dobradiça Tampo  (2x) F- Calço Módulo  (2x)Adesivo (10x)
D- Tapa Furo

detalhe 4

B

detalhe 5

C
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5

3

detalhe 4 6

A

detalhe 1

detalhe 7

H- Suporte Pistão I- Suporte PistãoG- Pistão (2x)
Tampo  (2x) para lateral  (2x)
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J- Parafuso Oval
Ø4x16 (8x) 

detalhe 2 detalhe 3
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K- Parafuso 
Ø4x40 (8x) 

L- Parafuso 
Ø4x25 (8x) 

detalhe 6

detalhe 7

M- Batente 
de silicone (2x)
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D

C

C
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detalhe 8
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detalhe 8
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Adesivo (2x)

Adesivo (2x)

D- Tapa Furo

D- Tapa Furo

D

C
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detalhe 8

Adesivo (6x)
D- Tapa Furo
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detalhe 8

M- Batente 
de silicone (2x)
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5

6

capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)
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K- Parafuso Ø4x40 (8x)
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L- Parafuso Ø4x25 (8x)

L

centralizar
travessa entre

marcações
L

G - Pistão (2x)
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