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mesa de cabeceira 3 gavetas

TOK&STOK

ferramentas necessarias
(nao fornecidas)

09O

chave phillips martelo parafusadeira

pessoas necessarias tempo de montagem grau de nao utilizar quimicos evitar batidas Pano levemente umedecido
para montar aproximado dificuldade ou abrasivos e contato com com agua, seguido de pano
o produto na limpeza objetos cortantes seco.
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Partes do Produto Componentes
n Painel superior [ 1x) ﬂ Fés (4x)
E Painel inferior (12} E Lateral gaveta esquerda (3x) E m %
E Lateral esguerda (1x) E Lateral gaveta direita (3x) A- Cavllha Bx30 (24x) B- Miniflx (20:x) C- Tambor (20x)
&) Lateral direita (1x) {il Fundo gaveta (3x)
Y
E Fundo (1x) m Frente gaveta (3x) I"h..__.-'" N NQQ:‘-“Q
D- Tapa Furo
E Travessa (2x) {EJ Base gaveta (3x) Adesivo (20x) E- Corredica Mddulo {m] F- Comediga Gaveta {m
(& D (52 | ummm
Doty () &
G- Parafuso B4x14 (24x) H- Parafuso S4x25 (8x) I Parafuso @4x40 (8x)
—
J- Prego (33x) K- Cola (1x)
Itilizar a regua abao para medir 05 componentes.
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A medidas em mm .













Ateng3o: apoie a gaveta em uma superficie plana e, antes de
pregar & base (11), alinhe-a com as laterais (7 / 8) = fundo (B,
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| G- Parafuso @4x14 (4x))

Carga
Maxima
Suportavel

Distribuido
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