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lino

gaveteiro 4 gavetas

TOK&STOK

ferramentas necessarias
(nao fornecidas)

Y ININ

parafusadeira martelo chave phillips

pessoas necessarias tempo de montagem grau de
para montar aproximado dificuldade
o produto

ndo utilizar quimicos evitar batidas Pano levemente umedecido
e contato com com agua, seguido de pano
objetos cortantes Seco.
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Partes do Produto Componentes
n Painel superior (1x]) ﬂ Lateral gaveta direita (42}
E Fainel inferior {1x) ﬂ Fundo gaveta [4x) E m %
E Lateral esquerda [ 1x) E Frentes de gaveta 450x120mm (2x A- Caviiha 8x30 (28x) B- Minifix (24x) C- Tambor (24x)
ﬂ Lataral direita {1x) iﬁl Base gaveta (4x)
Y
E Fundo [1x) m Frentes de gaveta 450x148mm (Zx U M‘ M‘a‘e&
D- Tapa Furo
() Lateral gaveta esquerda (4x) {EJ Rodizio (4x) M..ﬂ (24x) E- Commediga Modulo (8x)  F- Comediga Gaveta (8x)
Do @) e () —
G- Parafuso @4x14 (32x) H- Parafuso @4x18 (168x) | Prego (44x)

oA |

F S §
J Cola (01x)

Ltilizar a regua abaixo para medir 0s componentes.
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Atengdo: apoie a gaveta em uma superficie

pregar a basea (10), alinhe-a com as laterais (8 1 T) e fundo (8).




G- Parafuso @4x14 (4x)
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