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/Ombrelone Lateral

Aluminio
Redondo 3,30m

- Os ombrelones devem ser fechados em caso de vento forte, tempestade
ou em caso de chuva intensa;

- Sempre fechar o ombrelone quando nao utiliza-lo ou quando ausente.

- N&o utilizar o ombrelone sem a base.

N

Bem-vindo

Trazemos até vocé solugdes praticas de design com manuais de montagem e
instalagao detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustragoes.

Preservar este documento € essencial para a adequada manutencgao de seu mével,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Recomendagodes

Para a montagem deste produto, sdo necessarias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Pode ser usado em area externa; guardar apos o uso (limpo e seco). Ndo expor em
situacdes de ventos fortes.

Manutencéao e Limpeza

Estrutura: Pano umido com agua.

Cobertura: Limpar com agua e sabao neutro, utilizando esponja macia. Secar bem
antes de guardar.

Nao utilizar produtos quimicos ou abrasivos na limpeza.

N&o Passar a ferro.
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4 N
Partes do Produto Componentes

@ Base (2x) @ Braco da cobertura (1x)

@ Giratorio (1x) @ Apoio do brago da cobertura (1x)

© Manivela (1x) © Roseta (1x) A- Parafuso cabega B- Parafuso cabega C- Arruela M8 (4x)
abaulada com abaulada com

© Mastro (1x) © cobertura (1x) sextavado interno sextavado interno
8x25 (2x) 8x20 (4x)

Guia de travamento @ Prolongador (1x)

do brago da cobertura (1x)

@ Borboleta do Prolongador (1x)

f ==

D- Chave Allen
6mm (1x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

o
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g L medidas em mm
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© Montagem

Encaixar as Travessas da base (1) em posicao “X”

.

0 Colocar as lajotas (vendida separadamente) na Base (1) para dar sustentacgéo,

conforme desenho abaixo.

ou

ANCORA LAJOTA QUAD
P/BASE OMBRELONE 11KG

(vendido separadamente)

ANCORA LAJOTA TRIA
P/BASE OMBRELONE 16KG

/7

N

o Encaixar no centro da base (1) o giratério (2), fixando-o com as arruelas (C)
e parafusos sextavados (B), com o auxilio da chave allen (D)

J

0 Encaixar o Prolongador(10) no Giratério(2) e fixa-lo com os dois Parafusos de
cabeca abaulada(A) com o auxilio da chave allen (D)
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o Insira o mastro(4) do ombrellone no prolongado(10), respeitando os encaixes dos
terminais

© Abertura do Ombrellone

Desamarrar o corddo que prende a cobertura(9) do ombrellone, em seguida
desaperte o guia de travamento do brago da cobertura(5), girando em sentido
anti-horario.

@ Encaixe a a borboleta(11) no prolongador (10) apertando bem de modo que o
mastro(4) fique bem fixo

0 Deslize o Guia de travamento do brago da cobertura (5) para cima, até a
demarcac¢ao maxima localizada no final do mastro(4) do ombrellone, e entdo
gire em sentido horéario para travar
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Q Abrir a Cobertura (9) girando a Manivela (3) em sentido horario, até a abertura
completa da cobertura

0 Abaixar a visdo do Guia de travamento do braco da cobertura (5), destrave
girando a borboleta em sentido anti-horario e deslize pelo mastro, ao encontrar a
posicao desejada, trave girando a borboleta em sentido anti-horario.

O Sentido horario

O Sentido anti-horario

@ O ombrellone possui diversas posi¢cdes de cobertura, utilize o Guia de travamento

do brago da cobertura (5), deslizando para baixo no Mastro(4), quando encontrar
a posigao desejada trave o Guia(5) girando em sentido horario

@ Para a rotagéo do Giratério (2), posicione o pé na alavanca pressionando-a para
baixo e gire o Mastro (4) para a diregao desejada. Para travar na posigao desejada
retire o pé da alavanca do Giratorio (2)
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® Fechamento do Ombrellone

Para fechar a Cobertura (9) gire a Manivela (3) em sentido anti-horario

(. J

@ Destrave o Guia de travamento do brago da cobertura (5) girando a borboleta em h
sentido anti-horario, deslize para baixo pelo Mastro (4) até o final e trave girando
a borboleta em sentido horario

@ Amarrar o cordéo que prende a cobertura do ombrellone.
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