
Parafusadeira

Trena

Furadeira com

Esquadro
broca de 5mm, 
6mm e 8mm

Inferior 60 - 3 Gavetas
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Central de atendimento: 0800 200 8000
Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.



L- Bucha Fischer
UX 8mm (4x)

G-Parafuso c.p.
Ø3.5x16 (12x)

M4x22 (4x)

M-Parafuso c.c.
Ø3,5x14 (48x)

S- Tapa Furo
Adesivo (10x)

Componentes

D-Suporte L
Parede (4x)

B-Parafuso c.p.A-Cavilha Ø8x30 (24x) C-Parafuso c.f.
Ø3.5x16 (14x)

Q-Chave zeta
3mm (1x)

F-Sapata  (4x)

H-Parafuso c.f

K-Parafuso c.f.

N-Parafusosoberbão
Ø5x50 c. 7mm (10x)

Ø4.5x60 (4x)

2

3

13

1

1

4

8

7

6

5

8

12

10

9

11

12

8

9

11

10

16 15

16

14

O- Trilho Telescópico
400mm (2 pares)

R- Capa de
Suporte (4x)

P- Trilho telescópico
slim (1 par)

Partes do Produto

Lateral Esquerda (1x)

Travessa Fechamento (2x)

Frente Gaveta Menor (1x)

Lateral Direita (1x)

Lateral Direita Gaveta Menor (1x)

Lateral Esquerda Gaveta Maior (2x)

Frente Gaveta Maior (2x)

Traseiro Gaveta Maior (2x)

Lateral Direita Gaveta Maior (2x)

Fundo (1x)

Base (1x)Lateral Esquerda Gaveta Menor (1x)

Fundo Gaveta (3x)

Rodapé Frontal (1x)Traseiro Gaveta Menor (1x)

Rodapé Lateral (2x)
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I- Parafuso c.p.
Ø3.5x12 (20x)

J- Puxador (2x)

T- Fixador
Fundo (12x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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medidas em mm

E- Parafuso de 
União (4x)

ø3,5x30 (32x)
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Desmontar os Trilhos 
Telescópicos abaixando 
a trava conforme detalhe
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B-Parafuso c.p.
ø3,5x30 (14x)

(2x)

(2x)N
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M

Fixar no 
furo oblongo

lado arredondado para frente
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B-Parafuso c.p.
ø3,5x30 (12x)
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M-Parafuso c.c.
Ø3,5x14 (6x)

P- Trilho telescópico
slim (1 par)

M-Parafuso c.c.
Ø3,5x14 (12x)

T- Fixador
Fundo (12x)

N-Parafusosoberbão
Ø5x50 c. 7mm (3x)

Q-Chave zeta
3mm (1x)
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Veri?que se o módulo está no
esquadro, ou seja, a medida 1
deve ser igual a medida 2.
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N-Parafusosoberbão

N-Parafusosoberbão

Ø5x50 c. 7mm (2x)

Ø5x50 c. 7mm (5x)

Q-Chave zeta

Q-Chave zeta

3mm (1x)

3mm (1x)

C-Parafuso c.f.
Ø3.5x16 (14x)

G-Parafuso c.p.
Ø3.5x16 (12x)

F-Sapata  (4x)
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14

3

D+R+H+I+L
Broca
Ø8mmD

H

H

1º Passo:
Fixar o Suporte (D) com
os parafusos (I)

Broca
Ø8mm

H

P

2º Passo:
Com uma furadeira + broca de Ø8mm (não fornecidas),
fazer o furo do fundo e posicionar o módulo no local
desejado; transferir a marcação do furo do suporte para
a parede, feitos com a broca de mesmo diâmetro.
Efetuar a furação na parede, encaixar as Buchas (L) e
?xar o módulo na parede com o Parafuso (H). Em
seguida, encaixar as Capas dos Suportes (R).

União de Módulos (se necessário)

Com auxílio de uma furradeira+broca de 5mm (não fornecida), furar as laterais do
módulo - utilizar um calço de madeira (não fornecido) para não dani?car a peça
(detalhe 2), em seguida, rosquear os parafusos de união, conforme ( detalhe 3.)

Furadeira com
broca Ø5mm

Furadeira ou Calço
(não fornecido)

Módulo Lateral
(vendido separadamente)

Detalhe 2 e 3

E- Parafuso de
União (4x)
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L- Bucha Fischer
UX 8mm (4x)

D-Suporte L
Parede (4x)

H-Parafuso c.f
Ø4.5x60 (4x)

I- Parafuso c.p.
Ø3.5x12 (8x)

R- Capa de
Suporte (4x)
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3

FIXAÇÃO DOS PUXADORES

Com auxílio de ma furadeira + broca
de Ø6mm (não fornecidos) furar as
Frentes da Porta e Gaveta, usar como
guia os furos  de Ø6mm existentes no
lado interno da Frente da Porta.

OBS.: Utilizar um calço de madeira
como apoio para não dani?car a
Frentes das peças a serem furadas.

Sarrafo ou calço
(não fornecido)

Marcação
(furo interno)
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M-Parafuso c.c.
Ø3,5x14 (6x)

P- Trilho telescópico
slim (1 par)

2

2

Como tirar 
as gavetas

Como tirar 
as gavetas

Como encaixar 
as gavetas

Como encaixar 
as gavetas
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M4x22 (4x)
K-Parafuso c.f.

J- Puxador (2x)
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Regulagem Gavetas

Lado de Gaveta

Lateral do produtoRegulagem de profundidade

Regulagem de altura
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S- Tapa Furo
Adesivo (10x)

(2x)
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I- Parafuso c.p.
Ø3.5x12 (12x)

Para uso com rodapé (peça 15 e 16)

F- Clipe da 
sapata (6x)
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ATENÇÃO
Ajustar altura dos pés, 
conforme necessidade.
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3
Kg

Gaveta Menor

10
Kg

Gavetas
Maiores

15
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B-Parafuso c.p.
ø3,5x30 (6x)

Para a montagem do tampo em madeira
(vendido separadamente) sobre o móvel,
deve-se usar 6x parafusos (B).
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ATENÇÃO
Os rodapés são removíveis 
para facilitar a manutenção 

e limpeza de pisos.
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