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New Link

Sistema de Quarto Integrado 88

“opgéo 1,!
(escada a esquerda)

“opgéo 2!!
(escada a direita)

4 Bem-vindo

~

A Tok&Stok traz até vocé solugdes praticas de design com manuais de montagem e
instalagao detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustragdes.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutengao de seu mével,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000
Horario de atendimento: segunda a sabado das 8h as 18h.

Recomendacgoes

Para a montagem deste produto, sdo necessarias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas maximas suportaveis, quando houver, conforme o desenho
esquematico no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidéncia de luz estao sujeitas a alteracdes de
tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqiiente pode amenizar
esta ocorréncia.

Algumas pinturas novas, embora atoxicas, podem apresentar odores. Para
ameniza-los, mantenha o mével em local arejado por aproximadamente trés dias.

Manutengao e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com alcool, seguido de pano seco.

Tecidos: aspirador de pé ou escova com cerdas macias. Demais informacdes na
etiqueta costurada ao produto.

Metais cromados: Flanela seca.

Madeiras, metais pintados, couros: pano levemente umedecido com agua, seguido
de pano seco.

*Nunca utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas nao fornecidas mas necessarias para a

montagem do produto.
Chave

Parafusadeira Phillips
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/Partes do Produto

1- Lateral Esquerda ou
Direita (1x) (de acordo
com opgéo escolhida)

2- Lateral Direita ou
Esquerda (1x) (de acordo
com opgéo escolhida)

3- Escada (1x)

[=)

4- Barra de Protegéo Traseira (2x)

5- Travessa Superior Traseira (1x)

] [ =

6- Travessa Superior Frontal (1x)

7- Travessa Central Traseira (1x)

[

1| ]

8- Travessa Inferior (1x)
(C

g
10- Grade Protetora (1x)

11- Estrado (2x)
Componentes
=

B- Distanciador
B12x41 (14x)

©f

A- Parafuso c.c
M8x85 (14x)

9- Suporte do Estrado (1x)

(W @ (i ®
C- Parafuso D- Parafuso
1/14"x1/2” (1x) B4x15 (8x)

L @

(o S

E- Parafuso F- Porca (4x) G- Chave Allen H- Ponteira detalhe 1

04,5x12 (4x) M8 (1x) Anelada (8x) ™ furo menor N&o apertar os Parafusos

® U para frente (A) totalmente, deixar

|- Ponteira Anelada uma folga entre as
kMenor (8x) L laterais e as travessas.

/Atencgéo !!! h
Antes de iniciar a montagem, escolher o lado em que sera fixada a escada de acordo
com a “Opec¢ao 1” (escada a esquerda) ou “Ope¢ao 2” (escada a direita).

Escolhemos a “Opgao 1” (escada a esquerda) para demostrar a montagem do
produto.

Se a escolha for pela “Opg¢ao 2” (escada a direita), devera ser invertido o lado das
laterais, onde a Lateral (1) devera ficar no lado direito e a Lateral (2) na esquerda.
Observe que a Lateral (1) possui furos na parte frontal e traseira para a fixagao
da escada.

Montagem

0 Fixar as Travessas (5 e 6) nas Laterais (1 e 2), com os Distanciadores (B), com os
Parafusos (A) e com a Chave Allen (G), conforme detalhe 1.

furo maior
para fora

furo maior
para fora

J
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® Encaixar o Suporte do Estrado (9) entre as Travessas Superiores (5 e 6), AN 4) Apoiar os Estrados (11) sobre as Travessas (5 e 6) e Suporte do Estrado h
fixando-a com os Parafusos (E) e as Porcas (F) e com auxilio de uma chave (9), fixando-os com os Parafusos (D conforme ilustragéo abaixo.
de fenda (ndo fornecida), conforme detalhe 2. ¢
[ = = =
! T r P ‘
D_ 0.7 b
D b D D z
( O )
detalhe 2
N AN
9 Fixar a Barra (4) e as Travessas (7 e 8) com os Distanciadores (B), com os AN 5 “Opgéo 1” - (escada a esquerda) o
Parafusos (A) e com a Chave allen (G), conforme detalhe 1. Em seguida apertar (%‘ixZ?zss?e
todos os Parafusos (A) travando assim toda a estrutura. bor ultimo)

furo maior
para fora

detalhe 1

1° Passo
(fixar este
lado primeiro)

--B+A+G
i1--B+A+G

TOK#STOK



O “Opgio 2” - (escada a direita)

(fixar este
por ultimo)

-

Capacidade de Carga

(distribuidos uniformemente)
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