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/
Partes do Produto
S ka d a © Prateleira (2x)
= 6 Laterais (2x)
Prateleira
Componentes
& I & D
L. A- Cavilha B- Parafuso C- Parafuso
Ferramentas necessarias @6x20 (8x) 24,0x30 c.p. (8x) @4,0x50 c.p. (2x)
(nao fornecidas)
B @y
Martel Furadei Ch ]
B:rr:c?wa BLrJ;ia?jl:aaGCQm Ph?ll\ilpes Trena Nivel B;(BFLfggf?e?S;narEa (2X)
(para parede de gesso
. . e alvenaria)
Limpeza:
(P:ar':l) I(e’vemente umedecido com agua, seguido de pano seco. Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
uidados: o
N&o utilizar produtos quimicos ou abrasivos na limpeza. o 2 L 8 = 8 8 & S g 2
Evitar batidas.
\_ \_ medidas em mm
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o Montagem

=0

A- Cavilha
26x20 (8x)

detalhe 1

@)D)D)D)D)D)D)B)DD)»»

B- Parafuso
24,0x30 c.p. (4x)

detalhe 2

ATENGAO!
Posicionar Prateleira (1) pela lateral,
respeitando a posi¢cao dos dois
Quadros Montados (2).
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©

@))D)D)D)D))))))))))DB»

B- Parafuso
24,0x30 c.p. (4x)

ATENCAO!
Posicionar Prateleira (1) pela lateral,
respeitando a posig¢ao dos dois
Quadros Montados (2).

IS

~B

wpy /§ -
detalhe 3 /

detalhe 3

IS

~B

~B

4] Fixacao da Prateleira na Parede R

1) Fazer as marcacdes na parede na altura desejada e de acordo com a distancia
entre centro (715mm) dos furos dos suportes dos Quadros Montados. Observar o
correto nivelamento (nivel ndo fornecido), prevendo o espago necessario para a
?xagao do produto.

2) Furar a parede com um furadeira+broca 6mm (n&o fornecida).

3) Encaixar as Buchas (D) nos furos e ?xar os Parafusos (C) com o auxilio de uma
chave phillips (ndo fornecida).

4) Deixar a cabecga do Parafuso (C) sobressalente (cerca de 4mm).

5)Encaixar a Prateleira Montada (1) através dos suportes, na cabeca dos
Parafusos (C).

A empresa nao se responsabilizara por acidentes decorrentes da nao
observancia dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.

=y

D- Bucha gbmm
UX Fischer ¢/ aba (2x)

@)D)D)))DD)D)D)DDDDM»

C- Parafuso
24,0x50 c.p. (2x)

27 50707

. B

Deixar o parafuso com
4mm sobressalente para
encaixe da pega.
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Capacidade de Carga

(distribuidos uniformemente)
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