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Porta de correr Direita
Porta de correr Esquerda

*Este manual serve para a montagem da
Porta Direita e Porta Esquerda.

4 Bem-vindo

~

A Tok&Stok traz até vocé solugdes praticas de design com manuais de montagem e
instalacao detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, € recomendada a prévia conferéncia de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustracoes.

Preservar este documento € essencial para a adequada manutencéo de seu movel,
0 que engloba os possiveis ciclos de montagem e desmontagem.

Central de atendimento: 0800 200 8000
Horario de atendimento: segunda a sabado das 8h as 18h.

Recomendagodes

Para a montagem deste produto, sdo necessarias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Partes do produto protegidas da incidéncia de luz estéo sujeitas a alteracdes de
tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar
esta ocorréncia.

Algumas pinturas novas, embora atéxicas, podem apresentar odores. Para
ameniza-los, mantenha o mével em local arejado por aproximadamente trés dias.

Manutengao e Limpeza
Pano levemente umedecido com agua, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos quimicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas nao fornecidas mas necessarias para a
montagem do produto.

Chave
Fenda

TOK#STOK
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4 4
Partes do Produto Componentes
© Porta Esquerda (1x)
- Puxador 1x
@ Porta Direita (1x)
Perfil U 1x
Kit deslizante 1x
Parafuso g
35X22CC [
2x %
Kit parafuso portas 1x
Parafuso
3,5X14 CC
14x
*Este manual serve para a montagem da
Porta Direita e Porta Esquerda.
Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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Fixagao kit rodizio superior

Obs: Antes de regular a
altura da porta, destravar
o sistema de molas.

Fixagao kit rodizio inferior
Montando as portas

g
g

Para inserir a Porta (1) eleva-la por dentro do trilho superior, conforme
esquema abaixo.

BASE

)
TOK&STOK
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e Em seguida, encaixar no trilho inferior.

TAMPO

Apds a instalagéo dos trilhos, fixar o
1! » freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixacao do freio
deve ser respeitada a medida
de 15 mm da borda do trilho
até o furo do freio.

Parafuso
3,5X22CC

el

Obs: Regular a altura da
porta no deslizador inferior
com chave philips.

BASE

O Para retira a porta:

TAMPO

BASE

TOK#STOK



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

