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timber

guarda-roupa 3 portas/2 gavetas

TOK&STOK

ferramentas necessarias
(ndo fornecidas)

o produto

§ chave philips martelo de borracha  parafusadeira
9 o \
§) \\s furadeira martelo
| ° - \§
\
pessoas necessarias tempo de montagem grau de nao utilizar quimicos evitar batidas pano umedecido
para montar aproximado dificuldade ou abrasivos e contato com com agua seguido

na limpeza objetos cortantes de pano seco
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Partes do Produto

0 Tampo (1x)

@ Prateleira Fixa (1x)

€© Lateral Esquerda (1x)

Q Prateleira Pequena Fixa (2x)
© Divisoria (1x)

@ Prateleira Regulavel (1x)

Q Lateral Direita (1x)

G Porta (3x)

© Pé Frontal (1x)

@ Travessa Inferior Frontal (1x)
m Travessa Inferior Traseira (1x)
@ Frente Gaveta Maior (1x)

@ Prateleira Pequena Regulavel (1x)

@ Forro Traseiro (2x)

® Perfil H (1x)

® Fundo Traseiro Direito (1x)

® Cabideiro (1x)

@ Prateleira Pequena (2x)

@ Fundo de Gaveta Grande (1x)
@ Lateral de Gaveta Esquerda (2x)
€3 Lateral de Gaveta Direita (2x)
@ Traseiro de Gaveta Pequena (1x)
@ Frente de Gaveta Pequena (1x)
@ Fundo de Gaveta Pequena (1x)
@ Traseiro de Gaveta (1x)

@ Pé Central (1x)

Componentes

A- Parafuso
@4x25 (37x)

=

D- Cavilha
@8x30 (66x)

G- Dobradigas (9x)

J- Freio (1x)

M- Puxador (6x)

B

P- Suporte
Prateleira (8x)

™

B- Parafuso
24x40 (19x)

L

E- Suporte do
Cabideiro (2x)

N- Conjunto Corredica
Lateral (2x)

)

C- Parafuso
23,5x14 (68x)

™

F- Parafuso
24x35 (2x)

—

I- Prego
10x10 (60x)

O- Conjunto Corrediga
Gaveta (2x)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.
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Pré-Montagem

detalhe 2

Separar as partes das dobradicas

detalhe 1 p D D\
C detalhe 3
D ¥

detalhe 4 D
eaeDL L

D\?\

A\

Atentar para o tamanho
dos calgos e dobradigas.

detalhe 1 detalhe 2 detalhe 3

=
)

/‘ DL
detalhe ; ch c

detalhe 4 detalhe 5
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A- Parafuso
24x25 (6x)

detalhe 6

A- Parafuso
34x25 (2x)

A- Parafuso
24x25 (6x)

detalhe 6

B - Parafuso
34,0 x 40mm (4x)

TOK&STOK
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A- Parafuso
24x25 (3x)

detalhe 6

detalhe 6

A- Parafuso

24x25 (2x)

A- Parafuso
34x25 (6x)

B - Parafuso
@4,0 x 40mm (9x)
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A- Parafuso B- Parafuso @ ’\
24x25 (6x) 24x40 (2x) M- Puxador (2x)
e
detalhe 6

C- Parafuso
23,5x14 (6x)

10 |

O - Conjun N Corredica
da Gaveta (2x)

detalhe 7

detalhe 8

i
0Ny

A- Parafuso
24x25 (6x)

kil
B- Parafuso
24x40 (1x)

8)

M- Puxador (1x)

detalhe 6

(12 ReS

C- Parafuso
23,5x14 (6x)

O - Conjunto Corredica

da Gaveta (2x)

detalhe 7

detalhe 8

detalhe 8
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&

detalhe 9

I- Prego
10x10 (60x) >
- - . . ‘ < \‘\\H
2 L N N
. | ~N
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A \\|~\|‘ Tie >~
K- Trava (10x) R K™ N
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detalhe 9 NN NS
- N )éx(( ST
Fixar os pregos (E) de modo Y| \\}\I\l |
que figuem 90° em relacéo <~ N \|~.| |
ao topo das pecas. \\\r- ™ T

1 4 JES—G_

C- Parafuso
23,5x14 (18x)

D

M- Puxador (3x)

B- Parafuso
24x40 (3x)

G - Dobradicas (9x)

detalhe 10

detalhe 10

¢~

F- Parafuso

24x35 (2x)

=

J - Freio (1x)

B=

P- Suporte
Prateleira (8x)

detalhe 11

detalhe 11

16
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17

detalhe 12

Se as portas do seu movel ficarem
desalinhadas quando fechadas elas
podem precisar de ajustes. Isto

pode ser feito como segue: solte o
parafuso (w) um pouco. Girando o
parafuso (z) no sentido hordrio ou
anti—horério (para dentro ou fora)
a dobradiga pode ser ajustada e a
porta alinhada corretamente. Se

mais de uma dobradiga precisar de
ajuste por favor faga uma por vez.
Em caso de ddvidas procure ajuda
profissional.

capacidade de carga
(distribuidos uniformemente)
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