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Componentes

Tinto
Mesa de cabeceira 1gaveta/1 prateleira

1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. 
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o 

3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5- Observar as cargas máximas suportáveis conforme o desenho esquemático.

1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para Montagem

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

Chave
Phillips

Martelo
Borracha2 pessoas

D- Feltro Ø25mm (4x)B- Tambor
Minifix (16x)

A- Parafuso
Minifix (16x)

C- Adesivo  Ø18 (4x)
Nozes
Branco 

E- Cavilha 
Ø8x30 (8x)

G- Corrediça 
Telescópio
250 mm (1x)

F- Parafuso
Ø4x16 (12x)

H- Trava de 
Fundo (4x)

ATENÇÃO

produto.

LIMPEZA



A
detalhe 2

detalhe 2
D

D

D

D

Partes do produto

1 - Tampo (1x)

2 - Base (1x)

3 - Lateral (2x)

4 - Fundo (1x)
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Pré-Montagem

detalhe 1

detalhe 1

A

1

1 - Frente de Gaveta (1x)

2 - Lateral de Gaveta (2x)

3 - Traseiro de Gaveta (1x)

4 - Fundo da Gaveta (1x)
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B- Tambor

B- Tambor

Minifix (6x)

Minifix (6x)

1
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detalhe 4

B
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B B
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detalhe 5
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detalhe 4

detalhe 4

detalhe 4

B

B- Tambor
Minifix (2x)

C- Adesivo  Ø18 (2x)
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Central de atendimento: 0800 200 8000
Horário de atendimento: segunda à sábado das 8h às 18h.

F

F

F

F

5

6

Capacidade de Carga
(distribuídos uniformemente)

10
Kgdetalhe 6

detalhe 6

B C

B
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C
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detalhe 8

VISTA
LATERAL

detalhe 7

H

F

VISTA POR
CIMA
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detalhe 9

5
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B- Tambor
Minifix (2x)

C- Adesivo  Ø18 (2x)

F- Parafuso
Ø4x16 (8x)

H- Trava de 
Fundo (4x)
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