
A- Parafuso Phillips M 6 x 40 MM (5X) 

B- Parafuso Phillips M 6 x 50 MM (2X) 

C- Arruela (4X) 
 

D- Espaçador (1X) 

 

cadeira executiva

trendy

1 120
Kg

fácil

Base: pano levemente 
umedecido com água, 
seguido de pano seco. 
Assento/encosto: aspirador 
de pó ou escova com cerdas 
macias.

Não utilizar produtos 
químicos ou abrasivos 
na limpeza. Evitar 
batidas e o contato 
com objetos cortantes.

partes do produto

componentes

Assento com braço (1x)

Encosto (1x)

Base (1x)

Mecanismo (1x)

Rodízios (5x)

Pistão (1x)

ferramentas necessárias
(não fornecidas)
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Certifique-

antes de usar a cadeira e que esteja com seus componentes 

perfeitamente alinhados (apoio de braços, mecanismo e pistão).  

B A 

D 

   

 

 

 

  

 

Após posicionado o calço na 

furação indicada, posicionar o 

encosto no local indicado na 

imagem baixo.  

 Encaixar o assento e encosto 

montado no pistão, conforme 

imagem ao lado. 

Colocar os parafusos no local indicado 

para o encosto, antes de apertar os 

parafusos, alinhar o encosto para fique 

reto em relação os apoia braços, depois 

fazer o aperto total dos parafusos. 

 

Colocar o espaçador no 

local indicado  na figura. 

abaixo. 

Colocar os parafusos  com arruela no local 

indicado para fixar o mecanismo, após 

posicioná-los, fazer o aperto dos parafusos. 

 

 

Alavanca de ajuste de altura e 

inclinação do assento/encosto. 

Manípulo para ajuste de tensão do relax. 

 

Certifique- se que todos os parafusos estejam totalmente apertados 

antes de usar a cadeira e que esteja com seus componentes 

perfeitamente alinhados (apoio de braços, mecanismo e pistão).  
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Seguir as setas para 
fixação do mecanismo.
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