
village I
armário 1 gv./1 porta

40min

C- Adesivo 
Ø18 (14x)

B- Tambor
Minifix (14x)

A- Parafuso
Minifix (14x)

G- Cavilha 
Ø8x30 (22x)

M- Parafuso
Ø4x14 (8x)

O- Parafuso 
Ø4x25 (2x)

I- Parafuso
Ø5x50 (4x)

J- Dobradiça 
(2x)

L- Calço da 
Dobradiça 12 (2x)

H- Suporte da
Prateleira (9x)

N- Puxador (2x)

Componentes

Partes do produto

1- Lateral Direita/
Esquerda (2x)

2- Base (1x) 3- Travessa 
(1x)

4- Divisória 
(1x)

5- Prateleira
(3x)

6- Chapéu 
(1x)

7- Fundo
Inferior (1x)

8- Fundo 
Superior (1x)

9- Porta (1x) 10- Prateleira 
Móvel (2x)

11- Traseiro 
Gaveta (1x)

12- Lateral Direita/
Esquerda (2x)

13- Fundo 
Gaveta (1x)

14- Frente 
Gaveta (1x)

P- Cola (1x)

D- Corrediça da Lateral
Direita/Esquerda (2x)

E- Corrediça da 
Gaveta Direita/
Esquerda (2x)

F- Parafuso
Ø3,5x12 (8x)
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1

Pré-Montagem

Observar atentamente o correto posicionamento das peças.

detalhe 1

A

Encaixar e girar o Tambor (B) 
em sentido horário.
Encaixar os Adesivos (C) 
nos Tambores (B).

Pré-Montagem

LATERAL

detalhe 2
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detalhe 3
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detalhe 7

1
A

A

A

A

AF
F

M

M

L

L

H

H

H

H

Direita

A

A

14

N

O

A

A

A

A

A

F
F

H

H

H
H

H

1
Esquerda

Fixar o 1º Parafuso no 4º furo após a 
roldana e o 2º parafuso no 3º furo do 
lado oposto ao da roldana, 
coincidente com o furo da Lateral.

detalhe 4

F

E

F

E

4°FURO
4°FURO
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2 4

3 Observar atentamente o correto posicionamento das peças.
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B
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C
B

detalhe 7

Encaixar e girar o Tambor (B) 
em sentido horário.
Encaixar os Adesivos (C) 
nos Tambores (B).

Ajuste da Porta
Caso seja necessário, ajustar as portas seguindo as orientações conforme os 
detalhes 10, 11 e 12.

detalhe 10 detalhe 11 detalhe 12

Ajuste de Profundidade

porta

Ajuste InternoAjuste de Altura

portaporta

detalhe 8

detalhe 9

1° inserir os parafusos I nos 
furos do tampo;
2° alinhar com os furos do topo
das laterais e fixar.

I- Parafuso
Ø5x50 (4x)
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5 7

6 8

12

detalhe 15

E

F

Rodízio para trás
E

F

F

F

F

F

detalhe 11

detalhe 12

E

E

B
B

C
C

12

14

12

11

Encaixar e girar os 
Tambores (B) em sentido 
horário.
Encaixar os Adesivos (C) 
nos Tambores (B).

detalhe 14

B
C

Encaixar e girar os 
Tambores (B) em sentido 
horário.
Encaixar os Adesivos (C) 
nos Tambores (B).

B

B

C
C

12

12
12

11
11

12

13

detalhe 13

B
C

capacidade de carga
(distribuídos uniformemente)

7
Kg

5
Kg

por prateleira

gaveta
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