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armario ¢/ espelho

TOK&STOK

ferramentas necessarias
(nado fornecidas)

Partes do Produto

QOO

chave phillips parafusadeira furadeira

Componentes

(i =200

B- Bucha S8 (2x)

Espelho Montado (1x) A- Parafuso @4,2x38 (2x)

Capacidade
de Carga

distribuidos
uniformemente
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pessoas necessarias

para montar
o produto

A,

n&o utilizar quimicos

ou abrasivos
na limpeza

tempo de montagem

aproximado

evitar batidas
e contato com
objetos cortantes

grau de
dificuldade

pano umedecido
com agua seguido
de pano seco

Fixacao do Espelho

1) Fazer as marcagdes na parede na altura desejada e de acordo com a distancia entre
centro dos furos das Chapas de Fixac¢éo (315 mm).

2) Utilizar uma furadeira + broca de 8mm (nao fornecidas), para fazer os furos na parede.
3) Encaixar as Buchas (B) nos furos e parafusar os Parafusos (A) nas Buchas (B) até faltar
3 mm para a cabeca do Parafuso encostar na Bucha, o auxilio de uma chave phillips se faz
necessario (nao fornecida).

4) Encaixar a Chapa de Fixagéo do Espelho (1) na cabecga do Parafuso (A) pelo furo maior
e baixar até encaixar o corpo do Parafuso no rasgo menor da Chapa de Fixagéo.

OBS.: A empresa nao se responsabilizara por acidentes decorrentes da nao
observancia dos passos acima e nem pela fragilidade da parede.
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