partes do produto

viser -

@ Base (1x)
rack

rgY TRy © Lateral Direita (1x
I'OK&STOK "

@ Lateral Esquerda (1x)

© Prateleira (1x)

@ Fundo (1x)
@ Rodapé (2x)
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@ 00

pessoas necessarias tempo de montagem grau de n&o utilizar quimicos evitar batidas Pano levemente umedecido
para montar aprollimado dificuldade ou abrasivos e contato com com [/[luall selluido de pano
o produto na limpeza objetos cortantes seco.




VISERRK90 - KLJ&CMO - 15/05/20 - F2/4 - REV.0

ferramentas necessarias
(nao fornecidas)

parafusadeira martelo chave phillips

Componentes

[JEmusunaen [ 3=\

A- Cavilha @6x30 (16x) B- Parafuso C- Minifix (8x)
@5x50 (8x)

= [—

D- Tambor (8x) E- Tapa Furo F- Prego (15x)

Adesivo (12x)

&,

G- Sapata (4x) H- Cola (1x)
(Uso Opcional)

CtiliTJar a rlJJua abail]o para medir os componentes.

o
o o o o o o o o (=] o
o -— N ™ < 5] © ~ © O -

medidas em mm

TOK&STOK
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Pré - Montagem

detalhe 1

:\ detalhe 2

detalhe 1

detalhe 2

detalhe 2

detalhe 3

detalhe 1

detalhe 2

detalhe 1

detalhe 1

o Montagem e

Ponmin

B-Parafuso
@5x50 (4x)

0

E- Tapa Furo
Adesivo (4x)

0

E- Tapa Furo
Adesivo (4x)

2

D- Tambor (4x)

detalhe 4

detalhe 4

Encaixar e girar ]
os tambores em Tambor deve ficar &

sentido horario. voltado para baion
Colar a Tampa
Adesiva (E). detalhe 4

TOK&STOK
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B-Parafuso F- Prego (15x)
B@5x50 (4x)

Virar a peca
cuidadosamente
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e capacidade de carga

(distribuidos uniformemente)

0

E- Tapa Furo (4x)

o

D- Tambor (4x)

detalhe 4

Encaixar e girar
os tambores em
sentido horario.
Colar a Tampa
Adesiva (E).

TOK&STOK
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